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	Sigmund Riefler: Die Uhrenanlage der Hauptstation für Erdbebenforschung am physikalischen Staatslaboratorium zu Hamburg


	








Der Rheostat 
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    {\displaystyle R^{1}}
  
[image: {\displaystyle R^{1}}] befindet sich im Stromkreis für Synchronisation, wofür eine Stromstärke von 6 bis 8 Milli-Ampère erforderlich ist. Die Rheostate 
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[image: {\displaystyle R^{3}}] befinden sich in den Chronographenstromkreisen, deren Betrieb einen Strom von 30 bis 50 Milli-Ampère erfordert. 
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[image: {\displaystyle R_{5}}] befinden sich in den Stromkreisen der Relais 1 und 2, deren Strombedarf 12 bis 14 Milli-Ampère beträgt. Durch die Widerstandsspulen 
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[image: {\displaystyle W^{9}}] wird der Strom in den Stromkreisen der Apparate 1 und 2 auf die erforderliche Stärke reduziert. Dieselbe beträgt 160 Milli-Ampère. 
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[image: {\displaystyle W_{4}}] sind Antifunkenspulen im Nebenschluß der Stromkreise für die chronographische Vergleichung. Dieselben unterstützen während dieser Vergleichung die Wirkung der in den Uhren I und II vorhandenen Antifunkenspulen. Die Antifunkenspulen zum Schutze der Relaiskontakte sind an den Relais angebracht.

Für die Ausführung der verschiedenen Stromschaltungen der Synchronisation, der chronographischen Vergleichung etc. sind eine Anzahl Umschalter vorhanden. Die Umschalter 
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[image: {\displaystyle C_{18}}] dienen zur Einschaltung des Voltmeters, durch welches die Stromspannung in den Polklemmenschienen 
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[image: {\displaystyle S^{2}}] der Batterien 1 und 2 gemessen wird.

Das Milli-Ampèremeter 
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[image: {\displaystyle MA_{1}}] dient zur Messung der Stärke des Synchronisationsstromes. Durch das Milli-Ampèremeter 
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[image: {\displaystyle MA_{2}}] wird die Stromstärke in den Stromkreisen des Chronographen gemessen, wozu die Umschalter 
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[image: {\displaystyle C_{12}}] erforderlich sind; ersterer für die Uhr I und letzterer für die Uhr II.

Durch das Milli-Ampèremeter 
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[image: {\displaystyle MA_{3}}] wird die Stromstärke in den Relaisstromkreisen gemessen. Dasselbe wird eingeschaltet durch die Umschalter 
  
    
      
        
          C
          
            13
          
        
      
    
    {\displaystyle C_{13}}
  
[image: {\displaystyle C_{13}}] und 
  
    
      
        
          C
          
            14
          
        
      
    
    {\displaystyle C_{14}}
  
[image: {\displaystyle C_{14}}]; ersterer befindet sich im Stromkreis des Relais 1 und letzterer in jenem des Relais 2.

Das auf der an die Schalttafel 1 angefügten kleinen Tafel vorhandene Milli-Ampèremeter dient zur Messung der Stromstärke in den Stromkreisen, welche durch die Apparate 1 und 2 gehen. Dasselbe wird eingeschaltet durch die darunter befindlichen beiden Doppelumschalter.

Aus nachfolgenden Tabellen der Berechnung des Stromverbrauches in den Stromkreisen der Batterien ist zu ersehen, wie groß die Stromstärke sowie der Widerstand in jedem einzelnen Stromkreis der drei Batterien ist. 
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