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	Sigmund Riefler: Die Uhrenanlage der Hauptstation für Erdbebenforschung am physikalischen Staatslaboratorium zu Hamburg


	








Mit der Schraube 
  
    
      
        D
      
    
    {\displaystyle D}
  
[image: {\displaystyle D}] kann der Abfall des Kontakthebels so eingestellt werden, daß die Stromunterbrechung, bezw. der Stromschluß, jedesmal genau im richtigen Moment eintritt.

Durch den zweiten Stromkreis des Relais 1 wird die Vorrichtung für die Zeitmarkierung am Heckerschen Horizontalpendel in Tätigkeit gesetzt.


[image: ]Fig. 6. Uhr III.
Da auf Wunsch des Herrn Dr. Schütt die Möglichkeit vorzusehen war, die Hauptuhr II durch die Normaluhr I zu synchronisieren, so wurde an ersterer die gleiche Synchronisationseinrichtung angebracht, wie sie an der Uhr III vorhanden ist. In der Beschreibung der Uhr III ist diese Synchronisationseinrichtung näher erläutert.





Die Uhr III.

Die Uhr III (Fig. 6) ist eine Nebenuhr in Holzgehäuse mit Graham-Echappement, gewöhnlichem Gewichtzug, elektrischem Kontakt und Synchronisationseinrichtung, welche dazu dient, diese Uhr im regelmäßigen Betrieb durch die Uhr II zu synchronisieren. Die Stromschaltungsanordnung ermöglicht es jedoch, diese Uhr auch auf die Uhr I zu schalten, so daß sie von dieser statt[WS 1] von der Uhr II synchronisiert wird. Ebenso können die Uhren II und III gleichzeitig in Hintereinanderschaltung von der Uhr I synchronisiert werden.

Der elektrische Kontakt der Uhr III schließt den Strom jede Minute auf die Dauer von 3 Sekunden, wodurch ebenfalls mit Hilfe eines Relais die Vorrichtung für die Zeitmarkierung des Wiechertschen Pendelseismometers in Tätigkeit tritt. Bei jeder vollen Stunde fällt diese Markierung aus.

Die Kontakteinrichtung besteht aus dem bei 
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    {\displaystyle a}
  
[image: {\displaystyle a}] (Fig. 7) drehbaren Kontakthebel 
  
    
      
        p
        a
        h
      
    
    {\displaystyle pah}
  
[image: {\displaystyle pah}], dessen Stein 
  
    
      
        p
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[image: {\displaystyle p}] gewöhnlich auf der Peripherie der auf die Gangradwelle aufgesteckten Kontaktscheibe 
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    {\displaystyle C}
  
[image: {\displaystyle C}] schleift, wobei der Stromkreis des Relais 2 bei 
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[image: {\displaystyle h}] unterbrochen ist. Bei der 57. Sekunde fällt der Stein 
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[image: {\displaystyle p}] des Kontakthebels in den Ausschnitt 
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[image: {\displaystyle C}] hinein, wodurch der Stromkreis bei 
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[image: {\displaystyle h}] geschlossen wird.


Bei der Sekunde «0» wird derselbe jedoch wieder unterbrochen, weil der Stein 
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    {\displaystyle p}
  
[image: {\displaystyle p}] wieder auf die Peripherie der Kontaktscheibe gehoben wird. Damit bei jeder vollen Stunde dieser Stromschluß bei 
  
    
      
        h
      
    
    {\displaystyle h}
  
[image: {\displaystyle h}] unterbleibt,
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