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	Michael Faraday: Dreizehnte Reihe von Experimental-Untersuchungen über Elektricität


	








Bandes)[1] abgebildet; er besteht aus einer Glasglocke von 11 Zoll Durchmesser in dem weitesten Theil und von 10 Zoll Höhe vom Boden bis zum Halse. Die Kugeln sind wie in Fig. 16 bezeichnet und stehen in derselben Beziehung zu einander wie dort. Allein 
  
    
      
        A
      
    
    {\displaystyle A}
  
[image: {\displaystyle A}] und 
  
    
      
        B
      
    
    {\displaystyle B}
  
[image: {\displaystyle B}] sitzen an gesonderten verschiebbaren Drähten, die indeß für gewöhnlich oben durch einen Querdraht 
  
    
      
        W
      
    
    {\displaystyle W}
  
[image: {\displaystyle W}] mit einander und mit dem messingenen Conductor verbunden sind, der seine positive oder negative Ladung von der Maschine empfängt. Die Drähte von 
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    {\displaystyle A}
  
[image: {\displaystyle A}] und 
  
    
      
        B
      
    
    {\displaystyle B}
  
[image: {\displaystyle B}] sind an dem durch die Stopfbüchse gehenden Theil graduirt, so daß man durch Anlegung einer Diagonalskale den Abstand dieser Kugeln von den darunter stehenden messen kann. Die Kugeln 
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[image: {\displaystyle C}] und 
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[image: {\displaystyle D}] sind 3,25 Zoll aus einander und fünf Zoll über der Pumpenplatte; der Abstand zwischen einer jeden und dem Glase der Flasche beträgt wenigstens 1,75 Zoll und gewöhnlich mehr. Die Kugeln 
  
    
      
        A
      
    
    {\displaystyle A}
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        D
      
    
    {\displaystyle D}
  
[image: {\displaystyle D}] hielten zwei Zoll im Durchmesser, wie zuvor, die Kugeln 
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[image: {\displaystyle C}] nur 0,15 Zoll.


[image: ]Taf. I Fig. 18


Zuweilen wurde in Verbindung mit dem eben beschriebenen ein anderer gebraucht, bestehend aus einem offenen Entlader (Fig. 18 Taf. I), durch welchen die Entladung in Luft mit der in Gasen verglichen werden konnte. Die 0,6 Zoll im Durchmesser haltenden Kugeln 
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[image: {\displaystyle F}] waren mit verschiebbaren Stäben und anderen Kugeln verknüpft, auch unisolirt. Wenn sie zum Vergleich gebraucht wurden, war der messingene Conductor zugleich mit den Kugeln 
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[image: {\displaystyle B}] Fig. 17 und der Kugel 
  
    
      
        E
      
    
    {\displaystyle E}
  
[image: {\displaystyle E}] (Fig. 18) verbunden, während die Kugeln 
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[image: {\displaystyle F}] mit dem Ableiter in Gemeinschaft standen.

1507. Zunächst will ich die Resultate über das Entladung-hindernde Vermögen der Gase (restraining power of the gases over discharge) mittheilen. Die Kugeln 
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[image: {\displaystyle C}] (Fig. 17 Taf. I) waren durch Abrücken



	↑ Alle zu dieser Abhandlung gehörigen Figuren befinden sich auf Taf. I des vorhergehenden Bandes.P.     
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