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wesentlich anderer als dem Diagramm zugrunde liegt, so ist dies bei der Ausrechnung zu berücksichtigen. Bezeichnet:
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    {\displaystyle V_{n}}
  
[image: {\displaystyle V_{n}}] – Volumen nach Angabe des Diagramms;
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[image: {\displaystyle \omega _{n}}]   – Geschwindigkeit nach Angabe des Diagramms;
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[image: {\displaystyle \gamma _{n}}]  – Raumgewicht, das dem Diagramm zugrunde liegt;
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[image: {\displaystyle \gamma }] – Volumen, Geschwindigkeit und Raumgewicht bei dem Gaszustande während der Messung, so ist
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[image: {\displaystyle V=V_{n}{\sqrt {\frac {\gamma _{n}}{\gamma }}}}] bezw.        (XI)
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[image: {\displaystyle \omega =\omega _{n}{\sqrt {\frac {\gamma _{n}}{\gamma }}}}]   (XII)










Es genügt also, das Raumgewicht im Betriebszustand zu kennen, um die Gasmenge stets genau zu berechnen. Man kann das Raumgewicht entweder mittels des Schilling’schen Apparates oder des Hydro-Gasdichtemessers direkt bestimmen oder aus der chemischen Zusammensetzung, der Temperatur, dem Druck und Feuchtigkeitsgehalt berechnen. Hierzu dienen die folgenden Formeln.

Bezeichnet man mit
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[image: {\displaystyle t_{n}}]  – die dem Diagramm zugrunde liegende Temperatur in °C.,
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[image: {\displaystyle p_{n}}] – den dem Diagramm zugrunde liegenden Gasdruck in mm Q.-S. absolut, und mit
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[image: {\displaystyle p}] – die entsprechenden Werte bei der Messung, dann beträgt das Raumgewicht
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[image: {\displaystyle \gamma =\gamma _{n}\cdot {\frac {273+t_{n}}{273+t}}\cdot {\frac {p}{p_{n}}}}]      (XIII)










Der Wert des Korrektionsfaktors in Formel XI bezw. XII ist mithin
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[image: {\displaystyle {\sqrt {\frac {\gamma _{n}}{\gamma }}}={\sqrt {\frac {273+t}{273+t_{n}}}}\cdot {\frac {p_{n}}{p}}}]      (XIV)










Bezieht sich das Diagramm auf trockenes Gas und ist das Gas bei der Messung mit Wasserdampf gesättigt, so berechnet sich das Raumgewicht aus:
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[image: {\displaystyle \gamma =f+\gamma _{n}\cdot {\frac {273+t_{n}}{273+t}}\cdot {\frac {p-e}{p_{n}}}}] und man erhält: (XV)
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